Demontage der Schürzen und Schwellerblenden beim A4 B6/8E

(Danke an freak53) 

Werkzeug: 

Torx-Schraubendreher oder -Bit TX20, TX25 und TX?? (der größte, den ich hatte) 

Steckschlüsselsatz mit 10 und 13 mm 

Sechskant-(Inbus-)Aufsatz für Steckschlüssel, 6 mm 

ein großer Schlitz-Schraubendreher 

Drehmomentschlüssel 

Vorderer Stoßfänger: 

Räder runter und die Radhausschalen ausbauen. Unter der Radhausschale ist vorne an dem Plastikteil, wo die Stoßfängerverkleidung an den Kotflügel geclipst ist (sog. Führungsstück) noch eine Schraube zu lösen. Weiter vorn im Kotflügel (unter den Scheinwerfern) sind auf jeder Seite noch drei Muttern zu lösen. Um auf der linken Seite an diese Muttern zu kommen, muß evtl. der kleine Zusatztank mit der Pumpe für die SWRA aus dem Behälter für das Scheibenwaschwasser herausgezogen werden. Dann die drei Schnellverschlüsse an der Unterseite des Stoßfängers lösen und die Gitter aus den seitlichen Lufteinlässen ausclipsen. Hinter den Gittern befindet sich oben eine Bohrung, durch die Du an die Schraube vom Pralldämpfer rankommst. Diese Schrauben mit einem 6'er Inbus soweit rausdrehen, dass der Schraubenkopf gerade noch bündig mit der Oberkante des Aluprofils ist. Die Schrauben gehen nicht rauszunehmen, also nur soweit wie's geht lösen. Dann die Stoßfängerverkleidung am Kotflügel lösen - etwas kräftiger zur Seite rausziehen. Jetzt müsste sich das Teil nach vorne abziehen lassen. Vorher aber eine Decke o.ä. unterlegen, da dann noch eine Steckverbindung und evtl. eine Kupplung für den Schlauch der SRA gelöst werden muß. Falls du eine SRA hast, nimmst du entweder einen Eimer und läßt das Scheibenwaschwasser dort reinlaufen, oder du dichtest den Schlauch ab. Ich habe dazu ein Stück Benzinschlauch mit einer Schraube auf einer Seite auf den SRA-Schlauch gesteckt. 

Anbau in umgekehrter Reihenfolge. Vorher an den Pralldämpfern die Einstellmuttern oben und unten komplett einschrauben (einmal ist Linksgewinde). Die Schrauben an den Pralldämpfern mit 23 Nm festziehen, den Rest handfest. 

Hintere Stoßfängerverkleidung (avant): 

Laderaumboden rausnehmen und die Verzurr-Ösen abschrauben. Ladekantenabdeckung abschrauben (vier Schrauben von innen) und nach oben abziehen (Clipse - nicht nach vorne ziehen!). Deckel der Fächer in den Seitenverkleidungen rausnehmen. Oben an der Säule (dort, wo die Laderaumabdeckung eingehängt wird) auf jeder Seite eine Schraube rausdrehen. Seitenverkleidung abreißen (mein ich im Ernst). Die Clipse der Seitenverkleidung befinden sich einmal in der Mitte oben (dort als erstes zerren), dann hinten auf Höhe der Rückleuchten zweimal und einer hinter der Mulde für die Laderaumabdeckungs- und Trennnetz-Kassette. Auf der linken Seite kommt man jetzt an die drei Bund-Muttern an der Seitenwand und die zwei Muttern unter der Rückleuchte ran. Auf der rechten Seite ist noch das Lautsprechergehäuse mit dem Verstärker im Weg (zwei 13'er Schrauben, eine 10'er Schraube unten und eine 10'er Mutter oben). Jetzt noch an der Radhausschale hinten zwei Schrauben lösen, etwas beiseite klappen und die zwei Schrauben darunter lösen. Dazu am Besten ein Torx-Bit mit Ratsche (oder Wasserpumpenzange) benutzen, dann brauchst Du die Räder nicht abzunehmen. An der Unterseite sind noch ein paar Schrauben zu lösen: Zwei Halter am Schürzenende und falls nur ein ESD vorhanden ist, die Unterbodenverkleidung hinten rechts. Dann analog zu vorne die unteren "Ohren" der Stoßstange seitlich aus dem Führungsstück ziehen. Jetzt müsste sich die Verkleidung nach hinten abnehmen lassen - das Alu-Profil bleibt hier dran. 

Einbau kriegst du selber hin ...

Schwellerabdeckungen: 

Im vorderen Radhaus zwei Torx-Schrauben lösen. Wenn die Türen geöffnet sind, siehst Du eine Abdeckleiste auf dem Spalt zwischen dem Blech und der Verbreiterung. Die muß runter. Einfach kräftig dran ziehen, weil die sowieso nicht heile bleibt. Ersatz kostet 11 Euro je Seite. Darunter sind jede Menge Torx-Schrauben, die alle raus müssen. Ebenso an der Unterseite vom Schweller, an der A- und an der C-Säule. Dann im hinteren Radhaus noch zwei Schrauben lösen, den vorderen Teil nach vorne und dann seitlich aus dem vorderen Radhaus ziehen und unten ablegen (hängt noch an der hinteren Ecke). Die hintere Ecke ist im oberen Bereich noch mit Klebeband fixiert. Wenn Du das ab hast kannst du beide Teile zusammen abnehmen. 

Einbau umgekehrt. Klebestreifen gibt's bei VAG. Vorm aufkleben Blech und Klebestreifen mit einer Heißluftpistole handwarm machen. 

Gruß, 

Frank 
